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code contains: contains:contains: code item code

bending ring pressure roll + block
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pressure roll + blockbending spring set
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‘5600/6200’ bestaan ook in versie die andersom ingestoken is
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4055-10

4055-40 Ø 15 mm

Ø 10 mm

Ø M6

1470-3206

1460-2006

1410-2006-05 

4159

4157

1440-5-100608

4156

- plafondmontage 4100/5100 
aan pendel met montageset 4155-30-10,
geisoleerd volgens NEN1010.
- pendel aan draadeindset 4055-10.

4055-30-10

4055-10

4055-40 Ø 15 mm

Ø M6

1470-3206

1460-2006

1410-2006-05 

- plafondmontage 4100/5100 
aan pendel met montageset 4155-30-10,
geisoleerd volgens NEN1010.
- pendel aan draadeindset 4055-10.
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5100
522 gr/m

R 15
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R>100
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522 gr/m
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R>100

(1015)
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(1018)

4217-101

4217-201

4217-202

x (mm)

100
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200

x min. (mm)

50

50

50
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filler positionradius

bendingprofile

L-shaped fillers 
only for cord op-
erated systems 

Mounting
ceiling and wall

celing mounting 5100 with
ceiling support 5135

wall mounting 5100 with adaptable extension bracket 4217-101,
bracket can be cut back to x=50mm.

celing mounting 5100 with 
mini suspension hanger 4254
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Exploded view
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5100

Toepassingsvoorbeeld

Door de voorsprong van glijder 6010 kan bij een
ronde rail een hoofdje gecreëerd worden, zonder dat
de rail deze naar voren drukt. De 6010 kan alleen
worden toegepast bij rechte gordijnrail van max. 
6 meter en een max. totaal gordijngewicht van 8 kg.

Toepassingsvoorbeeld

Door de voorsprong van glijder 6010 kan bij een
ronde rail een hoofdje gecreëerd worden, zonder dat
de rail deze naar voren drukt. De 6010 kan alleen
worden toegepast bij rechte gordijnrail van max. 
6 meter en een max. totaal gordijngewicht van 8 kg.

2024-55 2024-55

6010 4010
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G-StandardApplication example

Thanks to the projection of glider 6010, a heading can be created 
in a round rail without the rail pushing it outward.

load table
(max. curtain weight in kg)

Glider/rollercurves

straight

1 curve

2 curves

to 6 m

heading with projection
glider 6010

without heading with
glider 4010

curtain weight

su
pp

or
t 

di
st

an
ce

rail deflection


